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КОЛЕСНЫЕ  ТРАКТОРА

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ



Сегодня покупка спецтехники занимает достаточно много
времени: сферы применения машин активно развиваются, 
в продаже появляются новые бренды, и поиск оптимальных
цен становится сложнее. Цель компании « ДЕТАЛЬ»  —
помочь Вам приобрести надёжную и производительную
технику для выполнения поставленных задач, реализация
которых позитивно скажется на развитии Вашего бизнеса.
Мы оказываем услуги по ремонту Вашей техники, закупкам
запчастей и расходников для нее.

8 (800) 444-81-86
+7 (921) 767-58-77
ivanenkov.aa@detail-spb.ru

Иваненков Александр Алексеевич
Генеральный директор 

ЭТО ВНИМАНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ 

НАША КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ

detail-spb.ru



Индийские трактора SOLIS отличаются высокой
производительностью и долговечностью. Их секрет

заключается в качестве сборки и комплектующих деталях.
Благодаря полноприводной трансмиссии

проходимость и манневреность трактора остается на
высоком уровне. Конструктивные особенности:

повышенная проходимость, экономичный двигатель,
удобное управление, разворот в малых радиусах,

возможность установки любого навесного оборудования,
возможность замены резины: сельхоз колеса,

газонные или индустриальные.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ

detail-spb.ru

SOLIS S90
КОЛЕСНЫЙ  ТРАКТОР



4X4=90Л.С

3000 КГ.

detail-spb.ru

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ САМОГО ЖЕСТКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

4-х целиндровый двигатель
с турбонадувом

2DA гидравлическая цепь

Комфортная зона оператора

Синхронная трансмиссия  

ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

повышенная проходимость 
экономичный двигатель
удобное управление 
разворот в малых радиуса

УСТАНОВКА
ЛЮБОГО 
НАВЕСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ SOLIS S90

Тип двигателя: Турбодизель

Наддув:

Трансмиссия

Шины

Масса (+\-5%)

Габариты(д*в*ш)(мм) 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производитель ITL / Sonalika
Модель 90-RX (S 90)
Двигатель Yanmar Holdings (Япония) 

Кабина c кондиционером и обогревом

Мощность (л. с.): 90
Диапазон мощности: 90 - 110 (л. с.)
Буксировочная способность (Тонн):
До 10*
Объём (см3): 4087
Кол-во цилиндров: 4
Частота вращения (об/мин): 2000
Макс. крутящий момент (Нм / об.мин)
:375 @ 1400

Turbocharged & Intercooled (TCIC)
Топливный насос: Bosch
Система фильтрации воздуха: 
Сухой фильтр
с датчиком засорения
Холодный пуск: Да

Производитель: Antonio Carraro
Тип: Механическая
Колёсная формула: 4 WD
Сцепление: Двойное
Кол-во передач (вперёд/назад): 12 + 12
Трансмиссия: Синхронизированная
Блокировка  дифференциала:
Механическая, ножной привод

Передние 12.4-R24(8.3-R20)
Задние 18.4-R30(8.3-R36)

Масса стандартным балластом, кг 3517
Колесная база, мм 2218

4110*1764/2400*2640
Колея передних колес(мм) 1525-1940
Колея задних колес(мм) 1450-1845
Мин. дорожный просвет(мм) 465

посмотреть на сайте  

ЦЕНА ОТ 2 300 000 ₽

ПОЧЕМУ SOLIS?
 
БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО
С 2005 года техническое руководство осуществляет Yanmar
Holdings (Япония). Используются двигатели Mitsubishi,
трансмиссию и мосты Carraro, топливные насосы Bosch.
 
РАЗУМНАЯ ЦЕНА
Достигается благодаря использованию современных станков 
с ЧПУ, а также большому обороту, и оптимизации расходов.
 
ГАРАНТИЯ 2 ГОДА
Мы уверены в качестве нашей техники! Поэтому мы
предоставляем гарантию на 2 года, либо на 1500 мото-часов.



Трактор ULAN-RT - это универсальная машина, которая может
найти самое широкое применение в строительных и
сельскохозяйственных отраслях. Для этого машины

дополнительно комплектуются различным оборудованием:
фронтальным погрузчиком, коммунальным или бульдозерным

отвалом, щеткой, разбрасывателем песка, бурильной установкой,
прицепом, а также другим навесным оборудованием в сфере

сельского хозяйства. Предлагаемые тракторы будут иметь
однотипный дизайн. Конструкция трактора модульного типа,

полноприводная с отключаемым передним мостом 
и гидроусилителем руля.

 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОЛНОПРИВОДНЫЙ ТРАКТОР 

detail-spb.ru

ULAN-RT
КОЛЕСНЫЙ  ТРАКТОР





ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ ULAN-RT 1304

Длинах/ширина/высота
5150х2285х3190 мм

Колёсная база
2682 мм

Мин. дорожный просвет
460 мм

Номинальное тяговое усилие
≥40.2 кН

Макс. мощность на ВОМ
≥81.2 кВт

Колея
Передние колёса 1822~2153 мм
Задние колёса 1662~2262мм

Мин. эксплуатационная масса
4870 кг

МОЩНОСТЬ 130 Л.С
ОБЪЕМ 7.7Л.
4X4

ДВИГАТЕЛЬ RICARDO
(ЛИЦЕНЗИЯ PERKINS)

посмотреть на сайте  

Модель—LR6М5-23

Тип—Рядный, водяного охлаждения

Число цилиндров—6

Номинальная мощность 95.6 кВт

Макс. крутящий момент Н·м≥490

Уд. расход топлива при номинальной
мощностиг ≤242 кВт·ч

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ FIAT
Количество ступеней — 
24 вперед /  8  назад

Диапазон скоростей,  км/час
(вперед/назад )  2 .2-35.8/2.2-7.9

КОМПАНИИ ULAN-RT
Вся продукция компании ULAN-RT прошла полную
международную сертификацию и соответствует
стандартам качества ISO9000, ISO14000, ISO18000, с также
OECD, CE, CCC. Производственные мощности
компании ULAN-RT оборудованы самыми современными
технологическими линиями производства
Германии, Швейцарии и Италии.

Трактора ULAN-RT имеют повышенное тяговое усилие и
минимальную пробуксовку благодаря мощному
двигателю RICARDO и трансмиссии FIAT. Двигатель
устойчив к перегрузкам и перегреву, обладает мощным
крутящим моментом и при этом на 25-30% экономичнее
отечественных аналогов по потреблению топлива.
Благодаря использованию новейших технологий,
облегчающих запуск двигателя, трактора ULAN-RT
безотказно работают в любых климатических условиях.

ЗАПАС МОЩНОСТИ 10-15%
Двигатель Ricardo стандарта Евро-4 с большим крутящим
моментом устойчив к перегрузкам и перегреву.
Потребление топлива снижено на 25-30% по сравнению с
аналогами. 25-30% запас тяговитости по сравнению с
аналогами тех же мощностей. Это достигается за счёт
удачного подбора развесовки трактора и трансмиссионных
характеристик, которые минимизируют пробуксовку.

ЦЕНА ОТ 3 525 000 ₽

ХАРАКТЕРИСТКИ МОДЕЛИ
ULAN-RT 1304



ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ ULAN-RT 904

Длинах/ширина/высота
4530x2100x3000 мм

Колёсная база
2325 мм

Мин. дорожный просвет
420 мм

Номинальное тяговое усилие
≥32.7 кН

Макс. мощность на ВОМ
≥56.2 кВт

Колея
Передние колёса 1630~1960 мм
Задние колёса 1520~2120 мм

Мин. эксплуатационная масса
3910 кг

МОЩНОСТЬ 90 Л.С
ОБЪЕМ 5.13Л.
4X4

ДВИГАТЕЛЬ RICARDO
(ЛИЦЕНЗИЯ PERKINS)

посмотреть на сайте  

Модель—LR6М5-23

Тип—Рядный, водяного охлаждения

Число цилиндров—6

Номинальная мощность 95.6 кВт

Макс. крутящий момент Н·м≥490

Уд. расход топлива при номинальной
мощностиг ≤242 кВт·ч

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ FIAT
Количество ступеней — 
24 вперед /  8  назад

Диапазон скоростей,  км/час
(вперед/назад)
1.6-31.6/3.2-6.2

КОМПАНИИ ULAN-RT
Вся продукция компании ULAN-RT прошла полную
международную сертификацию и соответствует
стандартам качества ISO9000, ISO14000, ISO18000, с также
OECD, CE, CCC. Производственные мощности
компании ULAN-RT оборудованы самыми современными
технологическими линиями производства
Германии, Швейцарии и Италии.

Трактора ULAN-RT имеют повышенное тяговое усилие и
минимальную пробуксовку благодаря мощному
двигателю RICARDO и трансмиссии FIAT. Двигатель
устойчив к перегрузкам и перегреву, обладает мощным
крутящим моментом и при этом на 25-30% экономичнее
отечественных аналогов по потреблению топлива.
Благодаря использованию новейших технологий,
облегчающих запуск двигателя, трактора ULAN-RT
безотказно работают в любых климатических условиях.

ЗАПАС МОЩНОСТИ 10-15%
Двигатель Ricardo стандарта Евро-4 с большим крутящим
моментом устойчив к перегрузкам и перегреву.
Потребление топлива снижено на 25-30% по сравнению с
аналогами. 25-30% запас тяговитости по сравнению с
аналогами тех же мощностей. Это достигается за счёт
удачного подбора развесовки трактора и трансмиссионных
характеристик, которые минимизируют пробуксовку.

ЦЕНА ОТ 2 525 000 ₽

ХАРАКТЕРИСТКИ МОДЕЛИ
ULAN-RT 904



ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ ULAN-RT 604

линах/ширина/высота
3850x1750x2650 мм

Колёсная база
2040 мм

Мин. дорожный просвет
350 мм

Номинальное тяговое усилие
≥22.2 кН

Макс. мощность на ВОМ
≥37.4 кВт

Колея
Передние колёса 1320 мм
Задние колёса 1300-1600 мм

Мин. эксплуатационная масса
2600 кг

ХАРАКТЕРИСТКИ МОДЕЛИ
ULAN-RT 604

МОЩНОСТЬ 60 Л.С
ОБЪЕМ 2.83Л.
4X4

ДВИГАТЕЛЬ RICARDO
(ЛИЦЕНЗИЯ PERKINS)

посмотреть на сайте  

Модель—YN38GBZ

Тип—Рядный, водяного охлаждения

Число цилиндров—4

Номинальная мощность 44.1 кВт

Макс. крутящий момент Н·м≥230

Уд. расход топлива при номинальной
мощностиг ≤242 кВт·ч

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ FIAT
Количество ступеней — 
24 вперед /  8  назад

Диапазон скоростей,  км/час
(вперед/назад)
2.7-32.2/3.2-6.2

КОМПАНИИ ULAN-RT
Вся продукция компании ULAN-RT прошла полную
международную сертификацию и соответствует
стандартам качества ISO9000, ISO14000, ISO18000, с также
OECD, CE, CCC. Производственные мощности
компании ULAN-RT оборудованы самыми современными
технологическими линиями производства
Германии, Швейцарии и Италии.

Трактора ULAN-RT имеют повышенное тяговое усилие и
минимальную пробуксовку благодаря мощному
двигателю RICARDO и трансмиссии FIAT. Двигатель
устойчив к перегрузкам и перегреву, обладает мощным
крутящим моментом и при этом на 25-30% экономичнее
отечественных аналогов по потреблению топлива.
Благодаря использованию новейших технологий,
облегчающих запуск двигателя, трактора ULAN-RT
безотказно работают в любых климатических условиях.

ЗАПАС МОЩНОСТИ 10-15%
Двигатель Ricardo стандарта Евро-4 с большим крутящим
моментом устойчив к перегрузкам и перегреву.
Потребление топлива снижено на 25-30% по сравнению с
аналогами. 25-30% запас тяговитости по сравнению с
аналогами тех же мощностей. Это достигается за счёт
удачного подбора развесовки трактора и трансмиссионных
характеристик, которые минимизируют пробуксовку.

ЦЕНА ОТ 1 806 000 ₽



МОДЕЛЬ WL50T
МОДЕЛЬ УКОМПЛЕКТОВАНА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

МОДЕЛЬ WL50
СОВЕРЕМЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ WL35
КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ 



Сочлененный мини-погрузчики Polar Badger в сочетании с
различным навесным оборудованием обеспечивают

идеальное решение производственных задач для любой
отрасли промышленности. Просторная кабина

с комфортабельным сиденьем, новая пневматическая
подвеска позволяют комфортно работать на протяжении всей

смены, что увеличивает производительность труда
оператора. Конструкция погрузчиков обеспечивает прочность
и долговечность, а также превосходный контроль операций.

POLAR BADGER — ЭТО ИМЕННО ТО, 
ЧТО ВАМ НУЖНО 

detail-spb.ru



мини-погрузчик 
Polar Badger WL50T
c телескопической стрелой
ДВИГАТЕЛЬ
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: KUBOTA 2403 (ЯПОНИЯ)
Рабочий объем цилиндров двигателя, см3: 2434
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ (Л.С.): 36.5 (50)
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ, ШТ.: 4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ TIER 3
ОХЛАЖДЕНИЕ: ЖИДКОСТНОЕ, ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л: 60

ТРАНСМИССИЯ
ТРАНСМИССИЯ, ТИП: ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА: 4Х4
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ВПЕРЕД), КМ/Ч: 24
КОЛ-ВО ПЕРЕДАЧ, ВПЕРЕД 2
КОЛ-ВО ПЕРЕДАЧ, НАЗАД 2
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ: НА ДЖОЙСТИКЕ

МОСТЫ
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА МОСТОВ: ЕСТЬ
СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТА: КАРДАННЫЙ ВАЛ
ТОРМОЗА: ЗАКРЫТОГО ТИПА
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГИДРОМОТОРА ХОДА: ЕСТЬ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЕ ДОП.СЕКЦИЕЙ: НА ДЖОЙСТИКЕ И ОТДЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ.
КОЛИЧЕСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ШТ. 4
ТИП ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ
ТИП КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: БЫСТРОСЪЕМНОЕ, МЕХ.
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР.: 450
РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИКА, БАР.: 185
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГИДРАВЛИКИ, Л/МИН: 45, БАК, Л: 60

ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАССА МАШИНЫ (ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ), КГ: 2880-3200
ТИП РАМЫ: ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННАЯ

detail-spb.ru

ЦЕНА ОТ 3 475 000 ₽



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ОБЪЕМ КОВША, КУБ.М.: 0.5-0.8 (0.4 СТАНДАРТНЫЙ КОВШ)
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ), КГ: 1400

КОМПЛЕКТАЦИЯ
СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ, ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ХОЛОДНОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
ПЕРЕДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ФАРЫ), ШТ.: 4
СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА: РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЕСУ, ВЫСОТЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ: ДЖОЙСТИК
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА: РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО НАКЛОНУ
КОМПЛЕКТ ЗАВОДСКИХ КРЫЛЬЕВ: (ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ)
КАБИНА: ОСТЕКЛЕННАЯ С ЗАЩИТОЙ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ И ПЕЧКОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА В КАБИНЕ ОПЕРАТОРА, 12V
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ЗАДНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ: ОПЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫВОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ОПЦИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ: 1860
РАССТОЯНИЕ ОТ ШАРНИРА КОВША ДО ЦЕНТРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА, ММ: 4270
ЗАДНИЙ СВЕС, ММ: 1200
ДЛИНА БЕЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ММ: 3900
ВЫСОТА ПОГРУЗКИ СТРЕЛА СЛОЖЕНА, ММ: 3300
ВЫСОТА ПОГРУЗКИ СТРЕЛА ВЫДВЕНУТА, ММ: 4060
РАССТОЯНИЕ ПО ОСЯМ КОЛЕС, ММ: 1110
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА, ММ: 1340
ВНУТРЕННИЙ РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ:1200
РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ: 2206
ВНЕШНИЙ РАДИУС РАЗВОРОТА: 2625
УГОЛ РАЗВОРОТА, °: 45
РАЗМЕР ШИН: 19/45-17 IMP, ТИП ПРОТЕКТОРА «ЕЛКА»

НА ПОГРУЗЧИКЕ ПРИМЕНЕНЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:  ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SAUER-DANFOSS (США),
РАБОЧИЕ КЛАПАНЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HYDROCONTROL (ИТАЛИЯ), 
ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ СОЧЛЕНЕННЫЙ ПОГРУЗЧИК ЕЩЕ БОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ.

НА ПОГРУЗЧИКЕ УСТАНОВЛЕН СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
PKUBOTA 2403 (ЯПОНИЯ), КОТОРЫЙ ОТЛИЧАЕТСЯ НАДЕЖНОСТЬЮ,
ПРОСТОТОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И  НИЗКИМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА.

ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ МОЩНОСТЬ ВЫСОТА  ПОГРУЗКИ СКОРОСТЬ

до 1400 кг 50 л/с 4.06 м 24 км/ч



мини-погрузчик
Polar Badger WL50
ДВИГАТЕЛЬ
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: KUBOTA 2403 (ЯПОНИЯ)
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ, СМ3: 2434
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ (Л.С.): 36.5 (50)
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ, ШТ.: 4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ TIER 3
ОХЛАЖДЕНИЕ: ЖИДКОСТНОЕ, ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л: 60

ТРАНСМИССИЯ
ТРАНСМИССИЯ, ТИП: ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА: 4Х4
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ВПЕРЕД), КМ/Ч: 24
КОЛ-ВО ПЕРЕДАЧ, ВПЕРЕД 2
КОЛ-ВО ПЕРЕДАЧ, НАЗАД 2
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ: НА ДЖОЙСТИКЕ

МОСТЫ
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА МОСТОВ: ЕСТЬ
СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТА: КАРДАННЫЙ ВАЛ
ТОРМОЗА: ЗАКРЫТОГО ТИПА
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГИДРОМОТОРА ХОДА: ЕСТЬ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЕ ДОП.СЕКЦИЕЙ: НА ДЖОЙСТИКЕ И ОТДЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ.
КОЛИЧЕСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ШТ. 4
ТИП ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ
ТИП КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: БЫСТРОСЪЕМНОЕ, МЕХ.
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР.: 450
РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИКА, БАР.: 185
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГИДРАВЛИКИ, Л/МИН: 45, БАК, Л: 60
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАССА МАШИНЫ (ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ), КГ: 2880-3200
ТИП РАМЫ: ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННАЯ

detail-spb.ru

ЦЕНА ОТ 3 185 000 ₽



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ОБЪЕМ КОВША, КУБ.М.: 0.5-1 (0.6 СТАНДАРТНЫЙ КОВШ)
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ), КГ: 1600

КОМПЛЕКТАЦИЯ
СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ, ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ХОЛОДНОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
ПЕРЕДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ФАРЫ), ШТ.: 4
СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА: РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЕСУ, ВЫСОТЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ: ДЖОЙСТИК
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА: РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО НАКЛОНУ
КОМПЛЕКТ ЗАВОДСКИХ КРЫЛЬЕВ: (ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ)
КАБИНА: ОСТЕКЛЕННАЯ С ЗАЩИТОЙ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ И ПЕЧКОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА В КАБИНЕ ОПЕРАТОРА, 12V
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ЗАДНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ: ОПЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫВОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ОПЦИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ: 1860
РАССТОЯНИЕ ОТ ШАРНИРА КОВША ДО ЦЕНТРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА, ММ: 3920
ЗАДНИЙ СВЕС, ММ: 1200
ДЛИНА БЕЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ММ: 3700
ВЫСОТА ПОГРУЗКИ, ММ: 3300
РАССТОЯНИЕ ПО ОСЯМ КОЛЕС, ММ: 1110
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА, ММ: 1332
ВНУТРЕННИЙ РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ:1200
РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ: 2206
ВНЕШНИЙ РАДИУС РАЗВОРОТА: 2625
УГОЛ РАЗВОРОТА, °: 45
РАЗМЕР ШИН: 11.5/80-15.3 (19/45-17 IMP - ОПЦИЯ), ТИП ПРОТЕКТОРА «ЕЛКА»

НА ПОГРУЗЧИКЕ ПРИМЕНЕНЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:  ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SAUER-DANFOSS (США), РАБОЧИЕ

КЛАПАНЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HYDROCONTROL (ИТАЛИЯ), ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ
СОЧЛЕНЕННЫЙ ПОГРУЗЧИК ЕЩЕ БОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ.

НА ПОГРУЗЧИКЕ УСТАНОВЛЕН СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
KUBOTA 2403 (ЯПОНИЯ), КОТОРЫЙ ОТЛИЧАЕТСЯ НАДЕЖНОСТЬЮ, ПРОСТОТОЙ

В ЭКСПЛУАТАЦИИ И  НИЗКИМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА.



мини-погрузчик 
Polar Badger WL35
ДВИГАТЕЛЬ
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: KUBOTA V1505 (ЯПОНИЯ)
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ, СМ3: 1498
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ (Л.С.): 26.5 (35.5)
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ, ШТ.: 4
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ TIER 3
ОХЛАЖДЕНИЕ: ЖИДКОСТНОЕ

ТРАНСМИССИЯ
ТРАНСМИССИЯ, ТИП: ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА: 4Х4
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ (ВПЕРЕД), КМ/Ч: 30
КОЛ-ВО ПЕРЕДАЧ, ВПЕРЕД 2
КОЛ-ВО ПЕРЕДАЧ, НАЗАД 2
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ: НА ДЖОЙСТИКЕ

МОСТЫ
ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА МОСТОВ: ЕСТЬ
СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТА: КАРДАННЫЙ ВАЛ
ТОРМОЗА: ЗАКРЫТОГО ТИПА
ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГИДРОМОТОРА ХОДА: ЕСТЬ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЕ ДОП.СЕКЦИЕЙ: НА ДЖОЙСТИКЕ И ОТДЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ.
КОЛИЧЕСТВО ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДНЕГО НАВЕСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ШТ. 4
ТИП ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ: ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ
ТИП КРЕПЛЕНИЯ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: БЫСТРОСЪЕМНОЕ, МЕХ.
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР.: 450
РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИКА, БАР.: 185
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГИДРАВЛИКИ, Л/МИН: 45
ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАССА МАШИНЫ (ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ), КГ: 2220-2610
ТИП РАМЫ: ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННАЯ

detail-spb.ru

ЦЕНА ОТ 2 895 000 ₽



ХАРАКТЕРИСТИКИ КОВША И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
ОБЪЕМ КОВША, КУБ.М.: 0.3-0.8 (0.4 СТАНДАРТНЫЙ КОВШ)
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ (С ДОП. ПРОТИВОВЕСОМ), КГ: 790 (1000)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ, ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ХОЛОДНОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
ПЕРЕДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ФАРЫ), ШТ.: 4
СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА: РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЕСУ, ВЫСОТЕ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ: ДЖОЙСТИК
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА: РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО НАКЛОНУ
КОМПЛЕКТ ЗАВОДСКИХ КРЫЛЬЕВ: (ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ)
КАБИНА: ОСТЕКЛЕННАЯ С ЗАЩИТОЙ ПРИ ОПРОКИДЫВАНИИ И ПЕЧКОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА В КАБИНЕ ОПЕРАТОРА, 12V
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ ЗАДНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ: ОПЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЫВОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЗАДНЕГО НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: ОПЦИЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ: 1585
РАССТОЯНИЕ ОТ ШАРНИРА КОВША ДО ЦЕНТРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА, ММ: 502
ЗАДНИЙ СВЕС, ММ: 1041
ДЛИНА БЕЗ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ММ: 3175
ВЫСОТА ПОГРУЗКИ, ММ: 2726
РАССТОЯНИЕ ПО ОСЯМ КОЛЕС, ММ: 947
СТАНДАРТНАЯ ШИРИНА, ММ: 1332
ВНУТРЕННИЙ РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ:1106
РАДИУС РАЗВОРОТА, ММ: 2206
ВНЕШНИЙ РАДИУС РАЗВОРОТА: 2625
УГОЛ РАЗВОРОТА, °: 45

НА ПОГРУЗЧИКЕ ПРИМЕНЕНЫ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:  ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SAUER-DANFOSS (США), РАБОЧИЕ

КЛАПАНЫ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HYDROCONTROL (ИТАЛИЯ), ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ
СОЧЛЕНЕННЫЙ ПОГРУЗЧИК ЕЩЕ БОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ.

НА ПОГРУЗЧИКЕ УСТАНОВЛЕН СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
KUBOTA V1505 (ЯПОНИЯ), КОТОРЫЙ ОТЛИЧАЕТСЯ НАДЕЖНОСТЬЮ,
ПРОСТОТОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И  НИЗКИМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА.



Санкт-Петербург, ул.Ушинского д.2
8 (800) 444-81-86

office@detail-spb.ru

detail-spb.ru


